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O‘ZAK.KL.0002 

O'z DSt ISO/IEC 17025:2019 

№ 

t/r 

Pozitziya 

kodi 

O‘lchash 

turi kodi 

O‘lchanadigan 

kattalik/Kalibrlash obyekti 

Kalibrlash va o‘lchash imkoniyatlari 
Kalibrlash usullarini (metodikasini) 

o‘rnatuvchi hujjatlar belgilanishi 
O‘lchash ko‘lami 

Kengaytirilgan 

noaniqlik U (k=2) 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  1 KL.15.02 Условная масса 

1 mg, 2 mg, 5 mg, 

10 mg, 20 mg 

50 mg 

100 mg 

200 mg 

500 mg 

1 g 

2 g 

5 g 

10 g 

20 g 

50 g 

100 g 

200 g 

500 g 

1 kg 

2 kg 

5 kg 

10 kg 

20 kg 

1,4 µg 

 

2,0 μg 

2,5 μg 

3,0 μg 

4,0 μg 

5,0 μg 

7,0 μg 

8,0 μg 

10 μg 

12 μg 

15 μg 

25 μg 

50 μg 

125 μg 

250 μg 

0,50 mg 

1,2 mg 

2,5 mg 

5,0 mg 

ГОСТ OIML R  
111-1:2009 

(UzNIM-PC-03) 

Для гирь от Е2 до М3 

mailto:info@nim.uz
http://www.nim.uz/
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O‘ZAK.KL.0002 

O‘z DSt ISO/IEC 17025:2007 

 

2.  2 KL.15.01 
Весоизмерительные устройства 

неавтоматического действия 
1 mg ≤ m ≤ 20 kg 2,0 ‧ 10-6 

EURAMET 

Calibration Guide  

No. 18 version 4.0 

(UzNIM-PC-017) 

3.  3 KL.17.01 
Абсолютное давление 

(пневматика) 

2,0‧103 Ра ≤ p ≤ 1,0‧105 Ра 
1,0‧105 Ра < p ≤ 3,5‧105 Ра 
3,5‧105 Ра < p ≤ 7,0‧105 Ра 
7,0‧105 Ра < p ≤ 2,0‧106 Ра 

2,0‧106 Ра < p ≤ 7,0‧106 Ра 

(5,9 + 5,0‧10-5 ‧ p) Pa 
(12 + 1,9‧10-5 ‧ p) Pa 
(8,7 + 2,0‧10-5 ‧ p) Pa 
(8,2 + 4,8‧10-5 ‧ p) Pa 

(99 + 1,0‧10-4 ‧ p) Pa 

EURAMET Calibration Guide No. 17 version 4.0  

(UzNIM-PC-01, UzNIM-PC-02) 

4.  4 KL.17.02 

Отрицательное избыточное 

давление 

(пневматика) 

-9,3‧104 Ра ≤ p ≤ -2,0‧104 Ра (1,9 + 5,0‧10-5 ‧ p) Pa 
EURAMET Calibration Guide No. 17 version 4.0 

(UzNIM-PC-01, UzNIM-PC-02) 

5.  5 KL.17.01 

Положительное избыточное 

давление 

(пневматика) 

2,5‧104 Ра ≤ p ≤ 2,5‧105 Ра 
7,0‧105 Ра < p ≤ 2,0‧106 Ра 
2,0‧106 Ра < p ≤ 7,0‧106 Ра 
7,0‧106 Ра < p ≤ 2,0‧107 Ра 

(8,3 + 1,8‧10-5 ‧ p) Pa 
(12 + 3,0‧10-5 ‧ p) Pa 
(89 + 6,0‧10-5 ‧ p) Pa 

(7,9‧102 + 2,1‧10-5 ‧ p) Pa 

EURAMET Calibration Guide No. 17 version 4.0 

(UzNIM-PC-01, UzNIM-PC-02) 

6.  6 KL.17.01 

Положительное избыточное 

давление 

(гидравлика) 

1,75‧106  ≤ p ≤ 7,0‧106 Ра 
6,25‧107 Ра ≤ p ≤ 2,5‧108 Ра 

(88 + 1,0‧10-4 ‧ p) Pa 
(2,9‧105 + 6,8‧10-5 ‧ p) Pa 

EURAMET Calibration Guide No. 17 version 4.0 

(UzNIM-PC-01, 

UzNIM-PC-02) 

7.  7 KL.20.01 
Поршневые пипетки-дозаторы с 

воздушной подушкой 

от 1 до 10 µl 

от 10 до 100 µl 

от 100 до 1000 µl 

от 1000 до 10000 µl 

0,88 % 

0,16 % 

0,14 % 

0,13 % 

ISO 8655:2002, 

DKD-R 8-1, 12/2011 

(UzNIM-PC-69 

процедура калибровки поршневых пипеток-

дозаторов с воздушной подушкой) 

Akkreditatsiyadan o‘tkazish sohasining yakuni 
 


