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SINOV LABORATORIYASI 

Akkreditatsiya standarti: O‘z DSt ISO/IEC 17025:2019 

Yuridik manzil:  

100174, Toshkent shahri, Yakkasaroy tumani, Bog‘i Bo‘ston ko‘chasi, 210. 

Akkreditatsiya obyekti joylashgan manzili: 

150700, Farg‘ona viloyati, Qo‘qon shahri, Sh.Rashidov ko‘chasi, 1 A. 

Telefon: (+998 95) 478-74-12. 

E-pochta: uztest.kokand@mail.ru  

Veb-sayt: www.uztest.uz  
 

O'ZAK.SL.0258 

O‘z DSt ISO/IEC 17025:2019 
 

№ 

t/r. 

Aniqlanayotgan tavsiflar 

(parametrlar) nomi/olib 

boriladigan ishlar 

Bandlar ko‘rsatilgan holda 

sinov/namunalar saralab 

olish usulining belgilanishi 

Sinovlar obyektining nomi Sinovkodi 

1 2 3 4 5 

1.  Цвет и однородность. ГОСТ 29188.0-2014 п.5.1 

Продукция косметическая гигиеническая моющая 

Y.06/SL31 

2.  Запах. ГОСТ 29188.0-2014 п.5.2 Y.06/SL31 

3.  Массовая доля хлоридов. ГОСТ 26878-86   Y.06/SL09 

4.  Водородный показатель рН. 
ГОСТ 29188.2-2014,  

ГОСТ 31696-2012 п.6.4 
Y.06/SL29 

5.  

Пенообразующая 

способность: высота пены, 

устойчивость пены 

ГОСТ 22567.1-77,  

ГОСТ 31696-2012 п.6.5 
Y.06/SL29 

6.  Масса шины и камеры. ГОСТ 5652-89 п.3.5 Шины пневматические для мотоциклов, мотоколясок, мотороллеров и мопедов Y09/SL29 

7.  Масса шины. ГОСТ 4750-89 п.3.3 Шины пневматические для велосипедов Y09/SL29 

8.  
Герметичность камеры. 

ГОСТ 5652-89 п.3.6 Шины пневматические для мотоциклов, мотоколясок, мотороллеров и мопедов Y09/SL29 

9.  ГОСТ 4750-89 п.3.4 Шины пневматические для велосипедов Y09/SL29 

10.  Двойная толщина камеры. ГОСТ 5652-89 п.3.7.1 Шины пневматические для мотоциклов, мотоколясок, мотороллеров и мопедов Y09/SL29 

11.  
Наружный диаметр 

ГОСТ 26000-83 п.3.2 Шины пневматические для мотоциклов, мотоколясок, мотороллеров и мопедов Y09/SL29 

12.  
ГОСТ 26000-83 п.3.2, 

ГОСТ 4750-89 п.3.2 
Шины пневматические для велосипедов Y09/SL29 

13.  

Ширина профиля. 

ГОСТ 26000-83 п.3.3 Шины пневматические для мотоциклов, мотоколясок, мотороллеров и мопедов Y09/SL29 

14.  
ГОСТ 26000-83 п.3.3, 

ГОСТ 4750-89 п.3.2 
Шины пневматические для велосипедов Y09/SL29 

15.  
Коэффициент легкости хода 

шин. 

ГОСТ 4750-89 п.3.5 

приложение 2 
Шины пневматические для велосипедов Y09/SL29 

Akkreditatsiyadan o‘tkazish sohasining yakuni 
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